SEASONS GLASVORDACH SYSTEM

CONOPY SYSTEMS

VORDACH-ACHSEN-SET SERIE SEASONS (1 ACHSE) @@.
CANOPY-AXES-SET SERIES SEASONS (1 AXIS)
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Glas-Vordach

Konstruktionen
und Zubehor

Edelstahl Korn 240 matt, fir Glas 17,52 - 25,52 mm, Stainless steel grain 240 matt, for glass from 17,52 to 25,52 mm,
Glasbohrung @ 22 mm, Dachneigung maximal 10° glass drilling: @ 22 mm, roof pitch max. 10°

Set flr eine Achse (Wandhalter, Zugstange, Punkthalter) set for one axis (wall connector, tie rod, point mounting)

Optional kann dieses System durch den Einsatz von Optionally the system can be mounted with a larger wall distance by the use
Distanzhilsen mit einem groReren Wandabstand montiert werden! of spacer sleeves! No threads are visible on the tie rod!

Bei den Zugstangen sind keine Gewinde sichtbar!

Edelstahl Korn 240 matt A2 (stainless steel grain 240 matt A2)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A2 1000 mm 50.12.1870

A2 1250 mm 50.12.1880

A2 1500 mm 50.12.1890 A2
Edelstahl Korn 240 matt A4 (stainless steel grain 240 matt A4)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A4 1000 mm 50.12.3870

A4 1250 mm 50.12.3880 A4
Ad 1500 mm 50.12.3890
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Dachneigung max. 10°
Glasbohrung @22 mm

50.12.1870 + 50.12.3870 1000 mm Ausladung (b)

W1 dl d2 H W2 WA ZL
3 80 200 822 40,2 4 1066
5 80 200 794 38 7 1066
7 80 200 767 35,9 9 1066
10 80 200 727 32,8 14 1066

50.12.1880 + 50.12.3880 1250 mm Ausladung (b)

w1 di d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1122 43,8 4 1427
5 80 250 1087 41,7 7 1427
7 80 250 1054 39,6 9 1427
10 80 250 1006 36,7 14 1427

50.12.1890 + 50.12.3890 1500 mm Ausladung (b)

W1 dl d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1379 43,9 4 1795
5 80 250 1336 41,8 7 1795
7 80 250 1295 39,8 9 1795
10 80 250 1235 36,9 14 1795

Sonderzugstangen bis 2000 mm Lange kurzfristig lieferbar.
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SEASONS GLASVORDACH SYSTEM

CONOPY SYSTEMS

VORDACH-ACHSEN-SET MIT OVALEN PLATTEN (1 ACHSE) @@.
CANOPY-AXES-SET SERIES SEASONS WITH OVAL PLATES (1 AXIS)
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Glas-Vordach

Konstruktionen
und Zubehor

Edelstahl Korn 240 matt, inklusive 2 Montageplatten oval Inclusive 2 oval mounting plates 135 x 45 mm, for glass from 17,52 to
135 x 45 mm, flr Glas 17,52 - 25,52 mm, Glasbohrung 25,52 mm, glass drilling @ 22 mm, roof pitch max. 10°,

@ 22 mm, Dachneigung max. 10°, Set fiir eine Achse set for one axis (wall connector, tie rod, point mounting, oval anchor
(Wandhalter, Zugstange, Punkthalter, Ankerplatten oval) plates) No threads are visible on the tie rod!

Bei der Zugstange sind keine Gewinde sichtbar!

Edelstahl Korn 240 matt A2 (stainless steel grain 240 matt A2)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A2 1000 mm 50.12.1810

A2 1250 mm 50.12.1820

A2 1500 mm 50.12.1830 A2
Edelstahl Korn 240 matt A4 (stainless steel grain 240 matt Ad)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A4 1000 mm 50.12.3810

Ad 1250 mm 50.12.3820 A4
Ad 1500 mm 50.12.3830
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Dachneigung max. 10°
Glasbohrung @22 mm
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45
50.12.1810 + 50.12.3810 1000 mm Ausladung (b)

W1 dl d2 H W2 WA ZL
3 80 200 822 40,2 12 1066
5 80 200 794 38 15 1066
7 80 200 767 35,9 17 1066
10 80 200 727 32,8 22 1066

50.12.1820 + 50.12.3820 1250 mm Ausladung (b)

w1 di d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1122 43,8 12 1427
5 80 250 1087 41,7 15 1427
7 80 250 1054 39,6 17 1427
10 80 250 1006 36,7 22 1427

50.12.1830 + 50.12.3830 1500 mm Ausladung (b)

Wi dl d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1379 43,9 12 1795
5 80 250 1336 41,8 15 1795
7 80 250 1295 39,8 17 1795
10 80 250 1235 36,9 22 1795

Sonderzugstangen bis 2000 mm Lange kurzfristig lieferbar.
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SEASONS GLASVORDACH SYSTEM

CONOPY SYSTEMS

VORDACH-ACHSEN-SET MIT RUNDEN PLATTEN (1 ACHSE) @@.
CANOPY-AXES-SET SERIES SEASONS WITH ROUND PLATES (1 AXIS)
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Glas-Vordach
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Edelstahl Korn 240 matt, inklusive 2 Montageplatten rund Inclusive 2 round mounting plates @ 135 mm, for glass from 17,52 to
@ 135 mm, fir Glas 17,52 - 25,52 mm, Glasbohrung @ 22 mm, 25,52 mm, glass drilling @ 22 mm, roof pitch max. 10°
Dachneigung maximal 10°, Set fiir eine Achse (Wandhalter, set for one axis (wall connector, tie rod, point mounting,
Zugstange, Punkthalter, Ankerplatten rund) Optional kann round anchor plates) Optionally the system can be mounted with
dieses System durch den Einsatz von Distanzhulsen mit a larger wall distance by the use of spacer sleeves!

einem groReren Wandabstand montiert werden! No threads are visible on the tie rod!

Bei den Zugstangen sind keine Gewinde sichtbar!

Edelstahl Korn 240 matt A2 (stainless steel grain 240 matt A2)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A2 1000 mm 50.12.1840

A2 1250 mm 50.12.1850

A2 1500 mm 50.12.1860 A2
Edelstahl Korn 240 matt A4 (stainless steel grain 240 matt Ad)

Material Max. Ausladung (max. reach) Artikelnummer

A4 1000 mm 50.12.3840

A4 1250 mm 50.12.3850 A4
A4 1500 mm 50.12.3860
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Dachneigung max. 10°
Glasbohrung @22 mm @13.5 8
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50.12.1840 + 50.12.3840 1000 mm Ausladung (b)

W1 di d2 H W2 WA ZL
3 80 200 822 40,2 12 1066
5 80 200 794 38 15 1066
7 80 200 767 35,9 17 1066
10 80 200 727 32,8 22 1066

50.12.1850 + 50.12.3850 1250 mm Ausladung (b)

w1 d1 d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1122 43,8 12 1427
5 80 250 1087 41,7 15 1427
7 80 250 1054 39,6 17 1427

10 80 250 1006 36,7 22 1427
50.12.1860 + 50.12.3860 1500 mm Ausladung (b)

w1 d1i d2 H W2 WA ZL
3 80 250 1379 43,9 12 1795
5 80 250 1336 41,8 15 1795
7 80 250 1295 39,8 17 1795

10 80 250 1235 36,9 22 1795

Sonderzugstangen bis 2000 mm Lange kurzfristig lieferbar.
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PUNKTHALTER SERIE SEASONS

@ 69,5 mm, inkl. EPDM-Einlagen 2 mm

Edelstahl Korn 240 matt

Abbildung
1
2

Glasbohrung: @ 22mm

13,52
25,52

Artikelnummer
50.12.1520
50.12.1530

DISTANZHULSE FUR VORDACHSET SERIE SEASONS

o X

30 mm Verstellbereich

Edelstahl Korn 240 matt
Distanzhilse

Optional
Senkopfschraube M12 x 60 mm
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GLASVORDACH SYSTEM SEASON 2 ACHSEN
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a
4P 4P | 4 Punkthall
qa 2 1,0 [kN/m? qa 2 1,5 [kN/m?] qa 22,0 [kN/m?]
Abmessungen | a[mm] b[mm] [Last g4 [kN/m? Abmessungen | a[mm] b[mm] |Last g4 [kN/m? Abmessungen | a[mm] b [mm] |Last g4 [kN/m?]
1000 1000 3,69 1000 1000 3,69 1000 1000 3,69
1000 1200 3,03 1000 1200 3,03 1000 1200 3,03
1000 1500 2,37 1000 1500 2,37 2 x 6mm 1000 1500 2,37
1200 1000 2,88 1200 1000 2,88 1200 1000 2,88
1200 1200 2,31 2 x 6mm 1200 1200 2,31 1200 1200 2,31
1200 1500 1,77 1200 1500 1,77 1400 1000 2,31
2 x 6mm 1400 1000 2,31 1400 1000 2,31 1200 1500 3,24
1400 1200 1,86 1400 1200 1,86 1400 1200 3,42
1400 1500 1,38 1600 1000 1,65 1400 1500 2,58
1600 1000 1,65 1600 1200 1,53 2 x 8mm 1600 1000 3,12
1600 1200 1,53 1400 1500 2,58 1600 1200 2,85
1600 1500 1,11 1600 1500 2,1 1600 1500 2,1
1800 1000 1,14 1800 1000 2,25 1800 1000 2,25
1800 1200 1,11 2 % 8mm 1800 1200 2,19 1800 1200 2,19
1800 1500 1,77 1800 1500 1,77 1800 1500 2,79
2000 1000 1,65 2000 1000 1,65 2000 1000 2,79
2000 1200 1,62 2000 1200 1,62 2000 1200 2,73
2 x 8mm 2000 1500 1,5 2000 1500 1,5 2 x 10mm 2000 1500 2,4
2100 1000 1,44 2100 1000 2,43 2100 1000 2,43
2100 1200 1,41 2 x 10mm 2100 1200 2,37 2100 1200 2,37
2100 1500 1,35 2100 1500 2,25 2100 1500 2,25
4 Punkthalter 4 Punkthalter 4 Punkthalter
qa 2 2,5 [kN/m?] qq 2 3,0 [kN/m?] qa 2 3,5 [kN/m?]
Abmessungen a [mm] b [mm] Last qq [kN/m?] Abmessungen a[mm] b [mm] Last qq [kN/m?] Abmessungen a[mm] b [mm] Last qq [kN/m?]
1000 1000 3,69 2 % 6mm 1000 1000 3,69 2 x 6Bmm 1000 1000 3,69
2 x 6mm 1000 1200 3,03 1000 1200 3,03 1000 1200 5,43
1200 1000 2,88 1000 1500 4,26 1000 1500 4,26
1000 1500 4,26 1200 1000 5,19 2 x 8mm 1200 1000 519
1200 1200 4,23 1200 1200 4,23 1200 1200 4,23
1200 1500 3,24 2 x 8mm 1200 1500 3,24 1400 1000 4,26
2 x 8mm 1400 1000 4,26 1400 1000 4,26 1200 1500 4,77
1400 1200 3,42 1400 1200 3,42 1400 1200 51
1400 1500 2,58 1600 1000 3,12 1400 1500 39
1600 1000 3,12 1400 1500 3,9 2 x 10mm 1600 1000 5,07
1600 1200 2,85 1600 1200 4,32 1600 1200 4,32
1600 1500 3,27 2 x 10mm 1600 1500 3,27 1800 1000 3,72
1800 1000 3,72 1800 1000 3,72 1800 1200 3,63
2 x 10mm 1800 1200 3,63 1800 1200 3,63 1600 1500 3,57
1800 1500 2,79 1800 1500 3,03 2% 12mm 2000 1000 4,2
2000 1000 2,79 2000 1000 4,2 2000 1200 3,54
2000 1200 2,73 2 x 12mm 2000 1200 3,54 2100 1000 3,66
2000 1500 2,61 2100 1000 3,66
2 x 12mm 2100 1000 3,66 2100 1200 3,33
2100 1200 3,33
4P 4P
qa 2 4,0 [kN/m?] qa 2 4,5 [kN/m?]
Abmessungen a [mm] b [mm] Last qq [kN/m?] Abmessungen a[mm] b [mm] Last qq [kKN/m?]
1000 1000 6,57 1000 1000 6,57
1000 1200 5,43 2 x 8mm 1000 1200 5,43
1000 1500 4,26 1200 1000 5,19
2 x 8mm
1200 1000 5,19 1000 1500 6
1200 1200 4,23 1200 1200 6,15
1400 1000 4,26 1200 1500 4,77
2 x 10mm
1200 1500 4,77 1400 1000 6,27
1400 1200 5,1 1400 1200 51
2 x 10mm
1600 1000 5,07 1600 1000 5,07
1600 1200 4,32 1600 1200 4,71
2 x 12mm
1400 1500 4,23 1800 1000 5,07
1800 1000 5,07
2 x 12mm
1800 1200 4,05
2000 1000 4,2

Stidmetall 141




142

GLASVORDACH SYSTEM SEASON 3 ACHSEN
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6 Punkthalter 6 Punkthalter 6 Punkthalter
Qa 2 1,0 [kN/m?] qa 2 1,5 [kN/m?] qa 2 2,0 [kN/m?]
Abmessungen a [mm] b [mm] Last g4 [kN/m?] Abmessungen a[mm] b [mm] Last qq [kN/m?]
2 x 6mm 2000 1000 1,11 Abmessungen a [mm] b [mm] Last qq [kN/m?] 2 x 8mm 2000 1000 2,16
2000 1200 1,83 2000 1000 2,16 2000 1200 3,33
2000 1500 1,5 2 % 8mm 2000 1200 1,83 2000 1500 2,76
2200 1000 1,71 2000 1500 1,5 2200 1000 3,09
2200 1200 1,44 2200 1000 1,71 2200 1200 2,64
2 x 8mm 2 x 10mm
2200 1500 1,17 2200 1200 2,64 2200 1500 2,19
2400 1000 1,38 2200 1500 2,19 2400 1000 2,52
2400 1200 1,14 2400 1000 2,52 2400 1200 2,16
2600 1000 1,11 2% 10mm 2400 1200 2,16 2600 1000 2,07
2400 1500 1,74 2400 1500 1,74 2400 1500 2,19
2600 1200 1,74 2600 1000 2,07 2600 1200 2,58
2600 1500 1,38 2600 1200 1,74 2800 1000 2,88
2800 1000 1,71 2800 1000 1,71 2 x 12mm 2800 1200 2,25
2 x 10mm 2800 1200 1,44 2600 1500 1,92 3000 1000 2,49
2800 1500 1,11 2800 1200 2,25 3000 1200 2,01
3000 1000 1,44 2800 1500 1,65 3200 1000 2,01
3000 1200 1,2 2 x 12mm 3000 1000 2,49
3200 1000 1,2 3000 1200 2,01
3000 1500 1,44 3200 1000 2,01
2x12mm 3200 1200 1,71 3200 1200 1,71
3200 1500 1,2
6 Punkthalter 6 Punkthalter 6 Punkthalter
qa 2 2,5 [kN/m?] dq 2 3,0 [kN/m?] da 2 3,5 [kN/m?]
Abmessungen a[mm] b [mm] [Last g4 [kN/m?] Abmessungen a [mm] b [mm] |Last g4 [kN/m?] Abmessungen a[mm] b [mm] |Last g4 [kN/m?]
2000 1000 3,84 2000 1000 3,84 2 x 10mm 2000 1000 3,84
2000 1200 3,33 2 x 10mm 2000 1200 3,33 2000 1200 3,96
2 % 10mm 2000 1500 2,76 2200 1000 3,09 2 x 12mm 2200 1000 4,17
2200 1000 3,09 2000 1500 3,09 2400 1000 3,63
2200 1200 2,64 2200 1200 3,36
2 x 12mm
2400 1000 2,52 2400 1000 3,63
2200 1500 2,58 2600 1000 3,24
2400 1200 2,88
2x 12mm 2600 1000 3,24
2600 1200 2,58
2800 1000 2,88
6 Punkthalter 6 Punkthalter
Qa 2 4,0 [kN/m?] qa 2 4,5 [kN/m?]
Abmessungen a[mm] b [mm] |Last qq [KN/m? Abmessungen a[mm] b [mm] [Last g4 [kN/m?]
2000 1000 4,86 2 x 12mm 2000 1000 4,86
2x 12mm
2200 1000 4,17




VORDACH-ACHSEN-SET (1 ACHSE) NACH DIN 18008-3
CANOPY AXES SYSTEM (1 AXIS) AFTER DIN 18008-3

Glasbohrung: & 24mm

Einbauhdhe (bei 95°=458)
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Edelstahl Werkstoffnr. 1.4301, fir Glas 13,52 - 25,52 mm,
Glasbohrung @ 24 mm

A2 (A2)

Set (set)
1 Achse (axis)

Das Twister Vordachsystem ist verbaubar nach DIN 18008-3 Verglassung VSG aus TVG (17,52 mm). Bei zwei
Achsen betragt das maximale Glasmall 2000 x 1115 mm. Die Achsenspannweite liegt bei maximal 1200 mm.
Glasbohrung @ 24 mm.

The Twister canopy-system is blockable after DIN 18008-3 Glazing VSG of TVG (17,52 mm). The max. dimensions

TWISTER

Stainless steel material-number 1.4301, for glass 13,52 - 25,52 mm,
glass drilling @ 24 mm

Artikelnummer
50.12.1800

with two sxes are 2000 x 1115 mm. The maximum axes of the span is 1200 mm. Glass drilling & 24 mm.
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